
Blue Marlin - Undervannskamera Monitor 360° 50M
 

Undervannskamera Dome 50M Pan-tilt 360° 

  

Undervannskamera med fargeskjerm og 360° roterende kamera. Med fjernkontroll kan kamera justeres roterende og nedover. 50 meter kabel. 

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå. 
Pris 
Grunnpris inkl. mvakr 9.950

kr 9.950

Kontakt oss angående dette produktet 

Beskrivelse 

Kamera beskrivelse:
Dette produktet har kamera som kan rotere rundt og nedover. Meget praktiske undervanns videokamera-systeme som sørger for full oversikt i
alle vinkler. Stor og fargeskjerm på hele 10” og et høydefinisjonskamera som har HD CCD 800TV-linjer. Totalt 20 stk. LED. 6 stk hvite LED + 12
stk IR LED + 2 stk blå LED (Blå led for å lokke fisk); Full kontroll på LED lysene: bare hvit lysdiode på, bare IR-lysdiode på, bare blå lysdiode på,
all lysdiode på, all lysdiode av.
Dette sørger for bedre bilde og fargegjengivelse.

Produktbeskrivelse:
Undervann Video CCD Kamera med vertikal rotasjon 0-180 grader; Horisontal rotering 0-360 grader, for kamera vinkel i alle retninger.
6 stk hvit LED + 12 stk IR LED + 2 stk blå LED (for å lokke fisk)
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Blue Marlin - Undervannskamera Monitor 360° 50M
 

Strømboks: Batteristatus

Typiske bruksområder:
Bryggeinstallasjoner, flytebrygger og moringer.
Fiskeoppdrettsanlegg.
Hav, is, innsjøfiske.
Brønn, rørinspeksjon.

Viktige funksjoner:
1. CCD-fargekamera av høy kvalitet med 1/3 ”HD CCD
2. Kontrollboks: Vertikal rotering 0-180 manuelt betjening; Horisontal rotering 0-360 med auto eller manuell betjening.
3. 5 stk hastighetsjusteringer, fra rask til langsom kamera bevegelse.
4. Alle lysdioder kan slås av / på for best mulig bildekvalitet under forskjellige forhold.
5. Kraftig korrosjonsbeskyttet kabel

6. Størrelse på aluminiumskasse: 375 x 265 x 135 (mm)

 

PRODUKTARK: Send forespørsel

Enheter i eske:1 

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet. 
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